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REFERENCIA 

ESTABLECIMIENTO: E.E.S. N°3 

DISTRITO: GENERAL RODRÍGUEZ 

          

 
REPARACIÓN INTEGRAL DE CUBIERTA DE CHAPA, PROVISIÓN Y MONTAJE DE 
NUEVAS CABREADAS y RAFACCIÓN DE LOCALES AFECTADOS 

ETAPA 1 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

Como consecuencia de la tormenta ocurrida el día 17 de diciembre del corriente la cubierta 
correspondiente al sector demarcado en plano adjunto se desprendió completamente. Esto 
afectó la mampostería de anclaje, revoques, instalaciones eléctrica, de internet e 
incendios, mobiliario y pintura. 

Se prevén las siguientes tareas: 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 
 
- CARTEL DE OBRA: se deberá proveer y montar un cartel de obra según dimensiones y 
diseño que esta Inspección de Obra indicará en el inicio de obra 
 
2. ALBAÑILERÍA 
 
- MAMPOSTERÍA: se realizará el completamiento del muro faltantes son ladrillos del 
mismo tipo. Luego aplicar revoque interior y exterior según corresponda hasta una altura 
de 10cm por encima del nivel de C°R°. 

3. PROVISIÓN DE CHAPA, CORREAS, CABREADAS y ANCLAJES 
 
- CHAPA: deberá ser sinusoidal N°25 zincada y de largo total de la cubierta. No se 
permitirán uniones. Serán nuevas. Se fijarán con tornillería de largo 3” con aro de neopreno 
para evitar filtraciones 
 
- CORREAS: deberá ser de perfil tipo C de 80x40x15x2,00mm galvanizadas en caliente. 
Se permitirá la unión en obra usando una pieza de unión del mismo perfil de longitud 
400mm (200+200) vinculados con 4 (cuatro) tornillos de 2”xØ8mm autoperforante por cada 
lado (total 8) 
 
- AISLACIÓN TERMO-ACÚSTICA: deberá ser de tipo lada de roca con respaldo 
aluminizada de 50mm de espesor y 40kg/m3 
 
- CABREDAS: deberá fabricadas en taller con material nuevo. Las uniones serán soldadas 
por oficinal soldadores calificados. Ser permitirá la unión en cordones superiores y/o 
inferiores en ubicaciones que se acordarán con esta Inspección de Obra. Los cordones 
superiores e inferiores serán de perfiles tipo U de 105x50x2,50mm y las diagonales serán 
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de perfil tipo U de 84x40x20x2,00mm. Deberán ser pintadas con dos manos de convertidor 
de óxido y dos manos de esmalte sintético rojo. 
 
- ANCLAJES: deberá fabricadas en taller con material nuevo. Las uniones serán soldadas 
por oficinal soldadores calificados. Deberán ser pintadas con dos manos de convertidor de 
óxido y dos manos de esmalte sintético rojo. Deberán presentarse planos de cada uno de 
las fijaciones de las cabreadas a la viga de hormigón armado perimetral, exterior e interior 
y a cada una de las columnas de apoyo intermedios. Las fijaciones serán de tipo químico 
con diámetro no menos de 10mm  y de longitud mínima de anclaje de 135mm de 
profundidad en hormigón. Se evaluará la posibilidad e reutilizar los anclajes existentes 
  
 

 
Ilustración 1 - SECTOR AFECTADO 
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Ilustración 2 - DETALLE VIGA RETICULADA 

 
 
 

 
Ilustración 3 - DETALLE VIGA RETICULADA  
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Ilustración 4 - DIMENSIONES VIGAS RETICULADAS 

4. ZINGUERÍA DE CIERRE PERIMETRAL y CANALEAS 
 
- CHAPA: deberá ser de chapa N°25 de chapa zincada. Se presentará plano de desarrollo 
de cada una de las piezas a esta Inspección de Obra. Todas serán plegadas en taller. SE 
permitirá la unión en obra mediante tornillos y sellador poliuretánico climático 
 
 
 
 
Se adjunta imágenes existentes: 
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